Splnomocneny zastupca vyrobcu:

VYHLASENIE UROVNE FUNK CNOSTI OKNA

podFa kap. 5 STN EN 14351-1: 2006
Vyrobca a jeho sidlo : INCON spol. sr. 0., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza

Vyrobok: Okno z hlinika jednoduché.

Varianty vyrobku:

(kombinacia profilov ram / kridlo K519011X / K519102X - max. rozmer kridla 1300 mm x 2900 mm).
Typové ozna éenie: Aluprof MB-104 Passive Sl, Aluprof MB-104 Passive AERO.
Zamys rané pouzitie: Do bytovych a nebytovych objektov, na ktoré sa nevztahuju poziadavky na
poziarnu odolnost’ a tesnost’ proti prieniku dymu.
Jedine ény identifika €ny kod vyrobku:
Rok uvedenia na trh: 2017

CPR/Aluprof/16-2017

Mgr. Radovan Tekeli, prokurista a Statutarny zastupca spolo¢nosti.

Balkonové dvere dvojkridlové bez stipika - otvaratelno-sklopné a otvaratelné

P. €. | Odsek Charakteristika/ Klasifikacia/ hodnota Trieda/
hodnota/rozmer vyhla-
sena
hodno-
ta
1 4.2 Odolnos t’ proti 1 2 3 4 E xxx 5/5
zat'aZeniu vetrom
Skisobny ik PL | NPD | (400) | (800) | (1200) | (1600) (> 2000)
(Pa) nepouzite/ okna okna okna okna
né a balkéno- | a balkénov | a balkéno- a balkéno-
v obvodov | vé dvere | édveredo | vé dvere | vé dvere
om plasti | v prizem- | 8 mvySky do nad 100 m
budov nej budove | zabudova- | 20 m vysky vysky
nia zabudova- zabudova-
nia nia
2 4.2 Odolnos t’ proti A C/B
zat'aZeniu vetrom
Odchylka ramu NPD (=1/150)
okné priemyslovych okna a balkonoyg aérer dvere
budov Jehytmrycfpriestorov bugiov s trvalfm
- i
= =— — —
—d
3 4.3 Odolnos t’ proti Vyhlasené informé&cia o vyplni NPD
zat’azeniu snehom
a trvalému
zat'aZeniu / \
Odchylka ramu NW (napr. druh a hrabka skla)
4 |a41 |Reakcianaohen [AeD\ F | E | o | ¢ | 8 [ A |\a [weo
442 ZataZenie NPD \ pozri EN 13501-5
vonkajs$im poZziarom T e e e o o
5 45 Vodotesnos t’ 1A 2A 3A 4 A 5A 6 A 7A 8 9A E ¥xx | E900
Nechranené (A) NPD 0) (50) | (100) | (150) | (200) | (250) | (300) [(450) [\(600) 600)
SkaSobny tlak (Pa) )
_ Odpart éanéﬂlﬁaﬁbﬁ?jov_ania v m:
6 4.5 Vodotesnos t’ 5B 6B 7B NPD
Chranené (B) (200) (250) (300)
SkaSobny tlak (Pa)
“Odpor( ¢ana stWabudovania vm:
7 4.6 Nebezpe €né latky NPD Vyhovuje ;%ada\&n nariadenf Neuvo P
/s_ —_— . nuje
8 4.7 Odolnos t’ proti \ NPD
narazom \
Vyska padu (mm) / NRD 200 300 450 700 950
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VYHLASENIE UROVNE FUNKCNOSTI OKNA

P.¢&. | Odsek Charakteristika/ Klasifikacia/ hodnota Trieda/
hodnota/rozmer vyhla-
sena
hodno-
ta
9 4.8 Unosnos t’ 3 Vyho-
bezpe énostného NPD e
vybavenia
10 |49 Vyka a &irka ( NPD NPD
11 4.11 Akustické vlastnosti 6
< <24 | 2520 |f30-34\ 35-30 | 40-44 | 45-49 | »50 | NPD
Zvukova izol4cia R,, , ‘
(C;Cu) (dB)
121 [412 | Saéinite F prechodu 4 UVM (Ug=1,1)
tepla 1,3(1,2)/
1) Prva hodnota Uyf pla§i pre kombinaciu profilo 1,2(1,1)/
(Aluprof MB-104 K519011X/K51914 duha hodnota Uw pre ko u profilov 1,2 (1,1)
Passive Sl) K519012X/K519 dtia hodnota Uw pre kombinkciu profilov (Ug=1,0)
K519013X/K519T07X" 121 1)/
Hodnota Uw plati pre pouzitie raméeka Chromatech Plys. 1’1 1’1 /
Hodnota Uw v zatvorke pla’ti pre pouzitie riméeka Swi§spacer 1 (1,1)
Ultimate. I 1,1(1,0)
I (Ug=0,6)
0,89 (0,82) /
I 0,86 (0,79) /
I 0,84 (0,77)
I (Ug=0,5)
[} 0,82 (0,75) /
I 080 (0,73) /
0,78 (0,71)
I 1)
Uy (W.m2K™h NPD < 1,7' <2,0 \
J
oknéa do novych udov s trvalym okna do rekonstrupvanych
pobytorh fudi budov s trvalym pobytom lFudi
.’ zasklenie < 1,5 \
12.2 [4.12 Saéinite F prechodu Uw (W/m?.K) (Ug=1,1)
tepla 1,2 (1,1) /
1) Prva hodng vlati pre kombinéciu profilov 1,2(1,1)/
(Aluprof MB-104 K819011X/K# druha hodnota Uw pre kombinaciu pr 1,1 (1,0
Passive AERO) K819012X/K819103X a tretia hodnota Uw pre kombinaciu profilov (Ug=1,0)
K819013X/K819104X. 1,1 (1 1)/
Hodnota Uw plati pre pouzitie raméeka Chromatech Plus. 1’1 1’0 /
Hodnota Uw v zatvorke plati pre pouzitie raméeka Swisspacer 1 (1,0)
Ultimate. 1,0(0,97)
(Ug=0,6)
0,84 (0,77)/
0,82 (0,75) /
0,78 (0,72)
(Ug=0,5)
0,77 (0,69 /
0,75 (0,68) /
0,72 (0,66)
1)
Uw (W.m2K™) NPD <17
okna do novych budov s trvalym okna do rek’on§truovanyc’h )
pobytom fudi budov s trvalym pobytom lFudi
zasklenie< 1,5
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VYHLASENIE UROVNE FUNKCNOSTI OKNA

. €. | Odsek Charakteristika/ Klasifik&cia/ hodnota Trieda/
hodnota/rozmer vyhla-
sena
hodno-
ta
4.13 Radiaéné vlastnosti (Ug=1,1)
(ID 4-16-4)
0,64
(Ug=1,0)
(ID 4-16-4)
0,57
/ (Ug = 0,6)
/ (IT4-16-4-16-4)
0,53
/ (Ug=0,5)
] (IT 4-16-4-16-4)
0,43
/
Solarny faktor (g) NPD / Vyhlasena hodnota = A
4.13 Radia¢né vlastnosti / (Ug=1,1)
U
Svetelna priepustnost | NPD Vyhlasena hodnota = (IDO4_E;L§_4)
T '
) (Ug=1,0)
(ID 4-16-4)
~So 0,77
S o (Ug = 0,6)
~ o (IT4-16-4-16-4)
~ -~ - 0,74
~ (Ug=0.5)
SN~ (IT 4-16-4-16-4)
RN 0,65
4.14 Prievzdusnos t 1 2 3 4
Max. skuSobny tlak NPD (150) (300) (600)
(Pa)
Referen¢na (50 alebo 12,50) (27 alebo 6,75) 9 alebcg,zsa =l (3 alebo 0
prievzdugnost pri 100 okna a balkénové | okna a balkénové Lokrta T balkénové | okna a balkénové
Pa (m".h".m™ alebo dvere do dverg.de8 m dvere do20m | dvere do 100 m
m~h~.m) nevykurovanych = = vysky vygky vygky
yi&aotﬁ/ zabudovania zabudovania zabudovania a
[ klimatizované
/\ priestory
416 |oviadaciasila ®  |/npD |\ 1 2 NPD
A\ okna a balkénové dvere okn& a balkénové dvere
vSeobecného pouzitia okrem vSeobecného pouzitia vratane
Skolskych zariadeni Skolskych zariadeni a zariadeni
/ pouzivanych osobami s obmedzenou
13 schopnostou pohybu a orientécie
4.17 Mechanicka N 1 2 3 4 NPD
pevnos t’
\ okna uréené do | okna a balkénové | okna a balkénové | oknéa a balkénové
rodinnych a dvere uré¢ené do | dvere uréené do dvere uré¢ené
bytovych domov | rodinnych domov | rodinnych domov najma do
bytovych a bytovych a kancelarii
nebytovych nebytovych administrativnych
priestorov priestorov a a spravnych
kancelarii budov a okna
sukromného Skolskych
sektora zariadeni
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VYHLASENIE UROVNE FUNKCNOSTI OKNA

P. €. | Odsek Charakteristika/ Klasifik&cia/ hodnota Trieda/
hodnota/rozmer vyhla-
sena
hodno-
ta
18 4.18 Ventilacia NPD
Prietokovy exponent | NPD Vyhlasena hodnota =
n
Velkost pradenia
vzduchu K
Objem vymeny / \
vzduchu ?
19 4.19 Odolnos t’ proti NP9 FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG NPD
strelam
Vi
20 4.20.1 | Odolnos t proti
vybuchu
Néarazova trubica / NPD \ EPR1 EPR2 EPR3 EPR4 NPD
A
21 4.20.2 | Odolnos t proti
vybuchu
Skuaska nosnosti / NPD \ EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5 NPD
7
22 421 Odolnos t’ proti /
opakovanému /
otvaraniu
a zatvaraniu /
Pocet cyklov D 5 000 10 000 20 000 NPD
okna nebytovych okna a balkonové dvere okna priemyslovych,
priestorov rodinnych a bytovych administrativnych a
/ domov Skolskych budov
yav
23 4.22 Spravanie v réznych P [Pripravuje sa] NPD
klimatickych
podmienkach
24 4.23 Odolnos t’ proti P 1 2 3 4 5 6 NPD
vldamaniu

y 2 L v

POZNAMKA 1. — NPD: nezistena vlasm.'\lo Performance Determined).
POZNAMKA 2. — Cisla v zatvorkach maju informadény charakter.

4 Pplati iba, ak nie st k dispozicii bezpe¢nostné zariadenia.

Plati iba pre okna s ruénym ovladanim.

Vysvetlivky: poziadavkovy profil
—— na uréené pouzitie funkény profil vyrobku

b)

vyrobku

Datum: 23. 02. 2017
Schvalil:

Mgr. Radovan Tekeli,v.r,
prokurista a Statutarny zastupca spolo¢nosti
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